
 

 
Proponente: Prefeitura Municipal de Jacupiranga 
Obra: Reforma do ILPI 
Local: Rua Sete de Setembro – Jacupiranga SP 

MEMORIAL DESCRITIVO  

1 - Observações Gerais.   
 

O presente memorial descritivo visa estabelecer e regular as condições técnicas mínimas a 
serem obedecidas na execução das obras e serviços para a Reforma do ILPI (Instituição de Longa 
Permanência), no Município de Jacupiranga/SP,  e tem como objetivo esclarecer e 
complementar as informações contidas na planilha orçamentária. No caso de dúvidas 
relacionadas aos itens da planilha orçamentária, deverá ser exigido ao autor as especificações 
com detalhes para a correta execução dos serviços.  

Toda obra e serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com a planilha 
orçamentária, com os demais projetos complementares e outros projetos e ou detalhes a serem 
elaborados e ou modificados pela CONTRATATANTE, com as prescrições contidas no presente 
memorial e demais memoriais específicos de projetos fornecidos e ou a serem elaborados, com 
as técnicas da ABNT e Legislações Federal, Estadual e Municipal vigentes, sob a fiscalização e 
anuência do autor. 

2 - Responsabilidades.  
 
Fica reservada a CONTRATANTE, representada pelo responsável técnico da Secretaria de Obras 
designado, a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste 
memorial, nos projetos fornecidos e a serem elaborados, nos demais documentos técnicos, e 
que não seja definido em outros documentos técnicos ou contratuais, como o próprio contrato 
ou os projetos ou outros elementos fornecidos.  

Na existência de serviços não descritos, a empresa CONTRATADA somente poderá executá-los 
após aprovação prévia do autor do projeto. A omissão de qualquer procedimento técnico, ou 
normas neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, 
não exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas 
para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos 
resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.  

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA, 
desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições, do 
contrato, do edital, dos projetos, das especificações técnicas, dos memoriais, bem como de tudo 
o que estiver contido nas normas, especificações e métodos da ABNT, e outras normas 
pertinentes ou outros documentos anexos ao processo licitatório. A existência e a atuação da 
FISCALIZAÇÃO em nada diminuirão a responsabilidade única, integral e exclusiva da 
CONTRATADA no que concerne às obras e serviços e suas implicações próximas ou remotas, 
sempre de conformidade à lei.  
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OBS:  

1) No caso de discrepâncias ou falta de especificações de marcas e modelos de materiais, 
equipamentos, serviços, acabamentos, etc, deverá sempre ser observado que estes itens 
deverão ser de qualidade extra definido no item materiais/equipamentos, e que as escolhas 
deverão sempre serem aprovadas antecipadamente pelo Departamento de Obras do município 
e  

2) Marcas e ou modelos não contemplados neste memorial, poderão estar definidas nos 
projetos específicos, sempre prevalecendo a aprovação antecipada pelo Departamento de obras 
do município.  

A CONTRATADA aceita e concorda que as obras e os serviços, objeto dos documentos 
contratuais, deverão ser complementados em todos os detalhes ainda que cada item 
necessariamente envolvido não seja especificamente mencionado, comprometendo-se a 
promover e efetuar todas as correções, interpretações e compatibilizações que forem julgadas 
necessárias, para o término das obras e dos serviços de maneira satisfatória, sempre em 
conjunto com o autor do projeto.  

Qualquer tipo de complementação estrutural, arquitetônica ou paisagística de alteração, 
enchimento, regularização ou revestimento deverá ser previamente apresentado ao 
responsável técnico e autor do projeto, para aprovações.  

Quaisquer divergências e dúvidas deverão resolvidas previamente, antes do início das obras. 

3 – Materiais e Equipamentos.  
 

Todos os materiais e equipamentos deverão ser de Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, 
entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nível de qualidade mais elevado da 
linha do material e ou equipamento a ser utilizado, satisfazendo as especificações da ABNT, do 
INMETRO, e das demais normas citadas, e ainda, serem de qualidade, modelo, marcas e tipos 
especificados em cada projeto, nos memoriais ou nas especificações gerais.  

Caso o material e ou equipamento especificado nos projetos e ou memoriais, tenham saído de 
linha, ou encontrarem-se obsoletos, estes deverão ser substituídos pelo modelo novo, desde 
que comprovada sua eficiência, equivalência e atendimento às condições estabelecidas nos 
projetos, especificações e contrato.  

Os materiais e ou equipamentos deverão ser armazenados em locais apropriados, cobertos ou 
não, de acordo com sua natureza, ficando sua guarda sob a responsabilidade da CONTRATADA.  

Fica vedado a utilização de materiais e ou equipamentos improvisados, usados ou danificados, 
em substituição aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam, assim como não será 
tolerado adaptar peças, seja por corte ou outro processo, de modo a utilizá-las em substituição 
às peças recomendadas e de dimensões adequadas. 
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4 - Segurança do Trabalho. 
 

Toda a área do canteiro deverá ser sinalizada, através de placas, quanto a movimentação de 
veículos, indicações de perigo, instalações e prevenção de acidentes.  

Instalações apropriadas para combate a incêndios deverão ser previstas pelo pessoal da obra, 
ainda o uso de EPI (equipamentos de segurança), como botas, capacetes, cintos de segurança, 
óculos, máscaras e demais proteções de acordo com as Normas de Segurança do Trabalho. 

Durante toda a obra os funcionários deverão sempre utilizar os EPI’s necessários, conforme sua 
função e atividade exercida, assim como de acordo com o trabalho a ser executado.  

Toda sinalização preventiva deverá ser realizada, evitando-se os riscos de acidentes com 
pessoas, materiais e veículos. 

A CONTRATADA deve apresentar, antes do início dos serviços: PPRA (Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais) e PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional). 

5 – Descrição dos Serviços  
 

5.1 - Serviços Preliminares 

02.08.020 Placa de identificação para obra 
1) Será medido por área de placa executada (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão-de-obra 
necessária para instalação de placa para identificação da obra, englobando os módulos 
referentes às placas do Governo do Estado de São Paulo, da empresa Gerenciadora, e do 
cronograma da obra, constituída por: chapa em aço galvanizado nº16 ou nº18, com tratamento 
anticorrosivo resistente às intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 
mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, 
conforme especificações do Manual de Padronização de Assinaturas do Governo do Estado de 
São Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como 
Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambará), de 3 x 3. Não remunera 
as placas dos fornecedores. 
 
11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa 
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção 
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à 
compressão de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm. 

18.06.102 Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, 
resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada 
1) Será medido pela área revestida com placa cerâmica, descontando-se toda e qualquer 
interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada de primeira qualidade (classe 
A ou classe extra), indicada para áreas internas, com as seguintes características: 
a) Referência comercial: Formigres, Angra, Savane ou equivalente; 
b) Absorção de água: 6% < Abs < 10%, grupo BIIb classificação Semiporoso (alta absorção, 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

R
IT

A
 M

A
R

IS
A

 C
A

S
T

R
O

 B
E

C
H

E
R

 R
O

D
R

IG
U

E
S

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//j
ac

up
ira

ng
a.

1d
oc

.c
om

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/5

15
2-

B
2C

6-
D

8A
D

-D
78

3 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 5
15

2-
B

2C
6-

D
8A

D
-D

78
3



 

resistência mecânica baixa); 
c) Resistência à abrasão superficial: classe de abrasão 5 (PEI-5); 
d) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (máxima facilidade de remoção de 
mancha); 
e) Resistência química: classe B (média resistência química a produtos domésticos e de 
piscinas); 
f) Carga de ruptura > 500 N; 
g) Resistência ao risco (escala Mohs): > 5; 
h) Resistente a gretagem; 
i) Resistente ao choque térmico; 
j) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito 1); 
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, a mão de 
obra necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de 
assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada, e o assentamento das 
peças conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes. Não remunera os 
serviços de regularização da superfície e de rejuntamento. Normas técnicas: NBR 9817, NBR 
13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1. 
 
33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados 
1) Será medido pela área de superfície pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de tinta acrílica, a base de resinas acrílicas, com alta 
resistência à abrasão, acabamento microtexturizado, lavável, resistente a água, alcalinidade, 
maresia e intempéries; conforme norma NBR 11702. Referência Suvinil Poliesportiva da Glasurit, 
ou Metalatex Acrílico com Quartzo da Sherwin Williams, ou Coralpiso da Coral, ou Novacor Piso 
da Globo, ou Quadracryl Pisos e Paredes da Renner, ou Eucacril para pisos da Eucatex, ou 
equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: 
limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica, uma 
demão como primer, com a tinta diluída em 40% de água, duas demãos de acabamento, com a 
tinta diluída em 20% de água, conforme especificações do fabricante; não remunera o preparo 
de base, quando necessário. 
 
33.05.330 Verniz em superfície de madeira 
1) Será medido por área (m²): 
a) Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça multiplicada por 3 (três). Não 
havendo batente, medição pela área da peça multiplicada por 2 (dois); 
b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela 
área da peça multiplicada por 5 (cinco); 
c) Em cercas e gradis, pela área de projeção do conjunto no plano vertical, considerada apenas 
uma vez. 
2) O item remunera o fornecimento de verniz sintético, acabamento brilhante, resistente a 
intempéries e raios solares, indicado para uso intero ou externo, conforme norma NBR 11702; 
referência verniz Rexpar Marítimo da Sherwin Williams, ou Suvinil, verniz Copal da Glasurit, ou 
Sparlack, Copal da Akzo / Ypiranga, ou Verniz Copal / Eucaverniz da Eucatex, ou equivalente; 
diluente aguarrás; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços 
de: limpeza e preparo da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação do 
verniz, em três demãos, sendo a primeira demão aplicada como fundo selante, conforme 
especificações do fabricante. 
 
14.10.111 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C 
1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²). 
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2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessária para a execução de 
alvenaria de vedação ou estrutural, para uso revestido/aparente, confeccionada em bloco 
vazado de concreto de 14 x 19 x 39 cm e resistência mínima a compressão de 3 MPa, classe C; 
assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Norma técnica NBR 6136 e 
utilização estrutural desde que atenda a NBR 16868/20. 
 
17.02.020 Chapisco 
1) Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não 
se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as 
espaletas desenvolvidas (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a 
execução do chapisco. 
 
17.02.220 Reboco 
1) Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não 
se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as 
espaletas desenvolvidas (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão de obra necessária para a 
execução do reboco. 

23.09.050 Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm 
1) Será medido por unidade de porta instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada, batente e 
guarnições em madeira para acabamento em pintura ou cera; cimento, areia, acessórios e a mão 
de obra necessária para a montagem e fixação do batente, da folha e das guarnições nas duas 
faces. 

23.09.040 Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm 
1) Será medido por unidade de porta instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada, batente e 
guarnições em madeira para acabamento em pintura ou cera; cimento, areia, acessórios e a mão 
de obra necessária para a montagem e fixação do batente, da folha e das guarnições nas duas 
faces. 

16.32.070 Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 mm 
1) Será medido pela área, aferida no desenvolvimento, de cobertura executada com 
policarbonato (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de materiais, montagem e instalação completa de cobertura 
curva, constituída por: estrutura curva para fixação das chapas de policarbonato, em perfis de 
alumínio procedência Alcoa ou Alcan, anodizados na cor natural tipo Olga Color ou Prodec; 
fechamento com chapas de policarbonato alveolar, cor bronze, espessura de 6 mm, fixadas por 
meio de gaxetas; remunera também o fornecimento de materiais acessórios como parafusos 
auto perfurantes e silicone selante contra ar, água e agentes climáticos, de cura neutra, 
apropriado para materiais orgânicos, vidros, etc. Não remunera o fornecimento e instalação da 
estrutura de sustentação. 
 
44.06.700 Cuba em aço inoxidável dupla de 715x400x140mm 
1) Será medido por unidade de cuba instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação da cuba dupla, linha comercial sem pertences, 
de 715 x 400 x 140 mm, em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8; espessura da chapa 22; inclusive 
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materiais acessórios necessários para a instalação em bancadas. 

49.04.010 Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha 
1) Será medido por unidade de ralo instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de ralo seco em PVC rígido, de 100 x 40 mm, 
com grelha metálica, inclusive materiais acessórios. 
 
49.06.190 Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8 cm 
1) Será medido por unidade de grelha pré-moldada instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento de grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos, 
nas dimensões de 79,5 x 24,5 x 8 cm e peso de 28 kg, referência GRE 88R da Neo-Rex, ou 
equivalente; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da grelha. 

23.09.440 Porta lisa com batente em alumínio, largura 90 cm, altura de 105 a 200 cm 
1) Será medido por unidade de porta instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada com largura 
de 90cm, para acabamento em pintura ou cera e batente em alumínio. Remunera também 
materiais, acessórios e a mão de obra necessária para a montagem e fixação do batente e da 
folha. 
 
30.01.010 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço 
inoxidável de 1 1/2´ 
1) Será medido pelo comprimento total de barra de apoio instalada, incluindo os trechos com 
deflexão a 90 graus (m). 
2) O item remunera o fornecimento de barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade 
reduzida, em tubo de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro nominal de 1 1/2, em qualquer 
comprimento; com resistência mínima ao esforço, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas 
extremidades e parafusos para fixação, em aço inoxidável; tubo e flanges com acabamento 
escovado ou polido fosco; acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa da 
barra, atendendo às exigências da norma NBR 9050. 

41.07.860 Lâmpada fluorescente compacta "2U", base G-24Q-3 de 26 W 
1) Será medido por unidade de lâmpada instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento de lâmpada fluorescente compacta sem reator integrado 
de 26 W, modelo duplo U com base G24Q-3, uso com equipamento auxiliar; referência DULUX 
D/E 26W/827 ou 840 fabricação Osram ou equivalente; remunera também o fornecimento da 
mão-de-obra necessária para a instalação da lâmpada. Não remunera o fornecimento do reator. 
 
40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa 
1) Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor, simples de embutir, com uma 
tecla fosforescente, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso; 
remunera também o espelho correspondente. 
 
40.04.470 Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo 
1) Será medido por conjunto de tomadas instalado (cj). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de conjunto de 2 (duas) tomadas de 10 A - 
250V, 2P + T; com placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de 
cobre. Referência comercial: 054345 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136. 
39.02.030 Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C 
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1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, 
revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de 
isolamento para tensões até 750 V; remunera também materiais e a mão-de-obra necessária 
para a enfiação e instalação do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1. 
 
44.03.040 Saboneteira de louça de embutir 
1) Será medido por unidade instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento e a instalação de saboneteira de louça de 15 x 15 cm; 
cimento, areia, cimento branco. Remunera também materiais acessórios e mão de obra 
necessários para o assentamento e rejuntamento da saboneteira. 
 
44.03.080 Porta-papel de louça de embutir 
1) Será medido por unidade instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de porta-papel de louça com rolete de plástico, 
cimento, areia, cimento branco; inclusive materiais acessórios e mão de obra necessários para 
o assentamento e rejuntamento do porta-papel. 
 
44.03.010 Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com 
alavanca 
1) Será medido por unidade de dispenser instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de dispenser toalheiro, acionamento alavanca, 
em plástico ABS na cor branca e tampa em policarbonato, bobina de 20 cm para rolo de 100 m 
ou bobina de 20 cm para rolo de 200 m; referência comercial fabricação Jofel, Exaccta, Alwin ou 
equivalente. Remunera também material de fixação. 

50.05.312 Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 
horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis 
1) Será medido por unidade de bloco autônomo instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de bloco autônomo de iluminação de 
emergência completo, em caixa plástica, com dois faróis LED, autonomia mínima de 3 horas; 
fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens; ref. FAE-LED216 da KBR, Bloco de 3.000 lumens da 
Segurimax ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra para a 
instalação do bloco autônomo. 
 

 

 

JORGE FRANZ AMARILLA TERRA 
Engenheiro Civil 
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