
 

 
Proponente: Prefeitura Municipal de Jacupiranga 
Obra: Reforma do Ginásio de Esportes 
Local: Rua Guará Bairro Flor da Vila – Jacupiranga SP 

MEMORIAL DESCRITIVO – Adequação Elétrica  

1 - Observações Gerais.   
 

O presente memorial descritivo visa estabelecer e regular as condições técnicas mínimas a 

serem obedecidas na execução das obras e serviços para a Reforma do Ginásio de Esportes, 

município de Jacupiranga,  tem como objetivo esclarecer e complementar as informações 

contidas na planilha orçamentária e projeto elétrico. No caso de dúvidas relacionadas aos itens 

da planilha orçamentária, deverá ser exigido ao autor as especificações com detalhes para a 

correta execução dos serviços.  

Toda obra e serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com a planilha 

orçamentária, com os demais projetos complementares e outros projetos e ou detalhes a serem 

elaborados e ou modificados pela CONTRATATANTE, com as prescrições contidas no presente 

memorial e demais memoriais específicos de projetos fornecidos e ou a serem elaborados, com 

as técnicas da ABNT e Legislações Federal, Estadual e Municipal vigentes, sob a fiscalização e 

anuência do autor. 

2 - Responsabilidades.  
 
Fica reservada a CONTRATANTE, representada pelo responsável técnico da Secretaria de Obras 

designado, a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste 

memorial, nos projetos fornecidos e a serem elaborados, nos demais documentos técnicos, e 

que não seja definido em outros documentos técnicos ou contratuais, como o próprio contrato 

ou os projetos ou outros elementos fornecidos.  

Na existência de serviços não descritos, a empresa CONTRATADA somente poderá executá-los 

após aprovação prévia do autor do projeto. A omissão de qualquer procedimento técnico, ou 

normas neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, 

não exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas 

para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos 

resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.  

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA, 

desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições, do 

contrato, do edital, dos projetos, das especificações técnicas, dos memoriais, bem como de tudo 

o que estiver contido nas normas, especificações e métodos da ABNT, e outras normas 

pertinentes ou outros documentos anexos ao processo licitatório. A existência e a atuação da 

FISCALIZAÇÃO em nada diminuirão a responsabilidade única, integral e exclusiva da 

CONTRATADA no que concerne às obras e serviços e suas implicações próximas ou remotas, 

sempre de conformidade à lei.  



 

OBS:  

1) No caso de discrepâncias ou falta de especificações de marcas e modelos de materiais, 

equipamentos, serviços, acabamentos, etc, deverá sempre ser observado que estes itens 

deverão ser de qualidade extra definido no item materiais/equipamentos, e que as escolhas 

deverão sempre serem aprovadas antecipadamente pelo Departamento de Obras do município 

e  

2) Marcas e ou modelos não contemplados neste memorial, poderão estar definidas nos 

projetos específicos, sempre prevalecendo a aprovação antecipada pelo Departamento de obras 

do município.  

A CONTRATADA aceita e concorda que as obras e os serviços, objeto dos documentos 

contratuais, deverão ser complementados em todos os detalhes ainda que cada item 

necessariamente envolvido não seja especificamente mencionado, comprometendo-se a 

promover e efetuar todas as correções, interpretações e compatibilizações que forem julgadas 

necessárias, para o término das obras e dos serviços de maneira satisfatória, sempre em 

conjunto com o autor do projeto.  

Qualquer tipo de complementação estrutural, arquitetônica ou paisagística de alteração, 

enchimento, regularização ou revestimento deverá ser previamente apresentado ao 

responsável técnico e autor do projeto, para aprovações.  

Quaisquer divergências e dúvidas deverão resolvidas previamente, antes do inicio das obras. 

3 – Materiais e Equipamentos.  
 

Todos os materiais e equipamentos deverão ser de Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, 

entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nível de qualidade mais elevado da 

linha do material e ou equipamento a ser utilizado, satisfazendo as especificações da ABNT, do 

INMETRO, e das demais normas citadas, e ainda, serem de qualidade, modelo, marcas e tipos 

especificados em cada projeto, nos memoriais ou nas especificações gerais.  

Caso o material e ou equipamento especificado nos projetos e ou memoriais, tenham saído de 

linha, ou encontrarem-se obsoletos, estes deverão ser substituídos pelo modelo novo, desde 

que comprovada sua eficiência, equivalência e atendimento às condições estabelecidas nos 

projetos, especificações e contrato.  

Os materiais e ou equipamentos deverão ser armazenados em locais apropriados, cobertos ou 

não, de acordo com sua natureza, ficando sua guarda sob a responsabilidade da CONTRATADA.  

Fica vedado a utilização de materiais e ou equipamentos improvisados, usados ou danificados, 

em substituição aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam, assim como não será 

tolerado adaptar peças, seja por corte ou outro processo, de modo a utilizá-las em substituição 

às peças recomendadas e de dimensões adequadas. 

4 - Segurança do Trabalho. 



 

 
Toda a área do canteiro deverá ser sinalizada, através de placas, quanto a movimentação de 

veículos, indicações de perigo, instalações e prevenção de acidentes.  

Instalações apropriadas para combate a incêndios deverão ser previstas pelo pessoal da obra, 

ainda o uso de EPI (equipamentos de segurança), como botas, capacetes, cintos de segurança, 

óculos, máscaras e demais proteções de acordo com as Normas de Segurança do Trabalho. 

Durante toda a obra os funcionários deverão sempre utilizar os EPI’s necessários, conforme sua 

função e atividade exercida, assim como de acordo com o trabalho a ser executado.  

Toda sinalização preventiva deverá ser realizada, evitando-se os riscos de acidentes com 

pessoas, materiais e veículos. 

A CONTRATADA deve apresentar, antes do início dos serviços: PPRA (Programa de Prevenção 

de Riscos Ambientais) e PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional). 

5 – Descrição dos Serviços  
 

5.1 - Serviços Preliminares 

CDHU 02.08.020 - Placa de identificação para obra 
1) Será medido por área de placa executada (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão-de-obra 
necessária para instalação de placa para identificação da obra, englobando os módulos 
referentes às placas do Governo do Estado de São Paulo, da empresa Gerenciadora, e do 
cronograma da obra, constituída por: chapa em aço galvanizado nº16 ou nº18, com tratamento 
anticorrosivo resistente às intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 
mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, 
conforme especificaçõesdo Manual de Padronização de Assinaturas do Governo do Estado de 
São Paulo e da empresaGerenciadora; Pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como 
Quarubarana ou Cedrinho), ouQualea spp (conhecida como Cambará), de 3 x 3. Não remunera 
as placas dos fornecedores. 
 
FDE 09.02.053 - AE-23 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M, T e IV) COM LEITURA 
VOLTADA PARA CALÇADA - CPFL, EDP BANDEIRANTE E ELEKTRO 
1)Será medido por unidade instalada (UN). 
2)O item remunera o fornecimento do abrigo de entrada de energia, de materiais, acessórios e 
a mão de obra necessária para instalação do abrigo, conforme especificações técnicas exigidas. 
 
CDHU 39.26.020 - Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C 
- baixa emissão de fumaça e gases 
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento de cabo constituído por: condutores de cobre nu flexível, 
têmpera mole, classe 5 de encordoamento, isolado com composto termofixo HEPR, coberto com 
composto termoplástico poliolefínico não halogenado e com características de não propagação 
e auto extinção de fogo, com baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos; temperatura 
de 90°C em serviço contínuo; referência comercial cabos Afumex 0,6 / 1 kV da Prysmian, cabos 



 

Atexsil 0,6 / 1 kV da Sil, cabo ToxFree 0,6 / 1 kV da Conduspar ou equivalente. Remunera também 
materiais e a mão de obra necessária para a instalação do cabo. 
 
CDHU 39.26.020 - Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C 
- baixa emissão de fumaça e gases 
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento de cabo constituído por: condutores de cobre nu flexível, 
têmpera mole, classe 5 de encordoamento, isolado com composto termofixo HEPR, coberto com 
composto termoplástico poliolefínico não halogenado e com características de não propagação 
e auto extinção de fogo, com baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos; temperatura 
de 90°C em serviço contínuo; referência comercial cabos Afumex 0,6 / 1 kV da Prysmian, cabos 
Atexsil 0,6 / 1 kV da Sil, cabo ToxFree 0,6 / 1 kV da Conduspar ou equivalente. Remunera também 
materiais e a mão de obra necessária para a instalação do cabo. 
 
CDHU 39.26.040 - Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C 
– baixa emissão de fumaça e gases 
39.26.040 
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento de cabo constituído por: condutores de cobre nu flexível, 
têmpera mole, classe 5 de encordoamento, isolado com composto termofixo HEPR, coberto com 
composto termoplástico poliolefínico não halogenado e com características de não propagação 
e auto extinção de fogo, com baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos; temperatura 
de 90°C em serviço contínuo; referência comercial cabos Afumex 0,6 / 1 kV da Prysmian, cabos 
Atexsil 0,6 / 1 kV da Sil, cabo ToxFree 0,6 / 1 kV da Conduspar ou equivalente. Remunera também 
materiais e a mão de obra necessária para a instalação do cabo. 
 
CDHU 39.26.070 - Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C 
- baixa emissão de fumaça e gases 
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento de cabo constituído por: condutores de cobre nu flexível, 
têmpera mole, classe 5 de encordoamento, isolado com composto termofixo HEPR, coberto com 
composto termoplástico poliolefínico não halogenado e com características de não propagação 
e auto extinção de fogo, com baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos; temperatura 
de 90°C em serviço contínuo; referência comercial cabos Afumex 0,6 / 1 kV da Prysmian, cabos 
Atexsil 0,6 / 1 kV da Sil, cabo ToxFree 0,6 / 1 kV da Conduspar ou equivalente. Remunera também 
materiais e a mão de obra necessária para a instalação do cabo. 
 
CDHU 39.26.080 - Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C 
- baixa emissão de fumaça e gases 
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento de cabo constituído por: condutores de cobre nu flexível, 
têmpera mole, classe 5 de encordoamento, isolado com composto termofixo HEPR, coberto com 
composto termoplástico poliolefínico não halogenado e com características de não propagação 
e auto extinção de fogo, com baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos; temperatura 
de 90°C em serviço contínuo; referência comercial cabos Afumex 0,6 / 1 kV da Prysmian, cabos 
Atexsil 0,6 / 1 kV da Sil, cabo ToxFree 0,6 / 1 kV da Conduspar ou equivalente. Remunera também 
materiais e a mão de obra necessária para a instalação do cabo. 
 
CDHU 39.26.090 - Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C 
- baixa emissão de fumaça e gases 



 

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento de cabo constituído por: condutores de cobre nu flexível, 
têmpera mole, classe 5 de encordoamento, isolado com composto termofixo HEPR, coberto com 
composto termoplástico poliolefínico não halogenado e com características de não propagação 
e auto extinção de fogo, com baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos; temperatura 
de 90°C em serviço contínuo; referência comercial cabos Afumex 0,6 / 1 kV da Prysmian, cabos 
Atexsil 0,6 / 1 kV da Sil, cabo ToxFree 0,6 / 1 kV da Conduspar ou equivalente. Remunera também 
materiais e a mão de obra necessária para a instalação do cabo. 
 
FDE 09.08.029 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 
1)Será medido por unidade de interruptor instalado (UN). 
2)O item remunera o fornecimento de interruptor de 1 tecla, de materiais, acessórios e a mão 
de obra necessária para instalação de interruptor  de 1 tecla. 

 
FDE 09.08.046 - TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD PVC Ø 
25MM FLEXIVEL NBR 15465 
1)Será medido por unidade de interruptor instalado (UN). 
2)O item remunera o fornecimento de interruptor de 1 tecla, de materiais, acessórios e a mão 
de obra necessária para instalação de interruptor  de 1 tecla. 
 
FDE 09.04.020 - QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A 
1)Será medido por unidade instalado (UN). 
2)O item remunera o fornecimento de quadro geral – disjuntor termomagnético 3x60A a 
3x100A, de materiais, acessórios e a mão de obra necessária para instalação quadro geral – 
disjuntor termomagnético 3x60A a 3x100A. 
 
FDE 09.04.021 - QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A 
1)Será medido por unidade de interruptor instalado (UN). 
2)O item remunera o fornecimento de quadro geral disjuntor termomagnético 3x200A, de 
materiais, acessórios e a mão de obra necessária para instalação instalação quadro geral – 
disjuntor termomagnético 3x200A. 
 
FDE 09.04.042 - QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A 
1)Será medido por unidade de quadro geral -  barramento de 100A (UN). 
2)O item remunera o fornecimento de quadro geral – barramento de 100A, de materiais, 
acessórios e a mão de obra necessária para instalação de quadro geral – barramento de 100A. 
 
FDE 09.04.044 - QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A 
1)Será medido por unidade de quadro geral -  barramento de 200ª (UN). 
2)O item remunera o fornecimento de quadro geral – barramento de 200A, de materiais, 
acessórios e a mão de obra necessária para instalação de quadro geral – barramento de 200A. 
 
FDE 09.04.090 - DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10 A 1X30A 
1)Será medido por unidade de disjuntor  termomagnético 1x10A a 1x30A(UN). 
2)O item remunera o fornecimento de disjuntor  termomagnético 1x10A a 1x30A, de materiais, 
acessórios e a mão de obra necessária para instalação  de disjuntor  termomagnético 1x10A a 
1x30A. 
 
FDE  09.04.094 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A 
1)Será medido por unidade de disjuntor  termomagnético 2x10A a 2X50A (UN). 



 

2)O item remunera o fornecimento de disjuntor  termomagnético 2x10A a 2X50A, de materiais, 
acessórios e a mão de obra necessária para instalação de disjuntor  termomagnético 2x10A a 
1x50A. 
 
FDE 09.04.094 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAG. 2X125A A 2X225A 
1)Será medido por unidade de interruptor instalado (UN). 
2)O item remunera o fornecimento de interruptor de 1 tecla, de materiais, acessórios e a mão 
de obra necessária para instalação de interruptor  de 1 tecla. 
 
FDE 09.11.043 - REFLETOR LED 200W MICRO LED SMD ALTA POTÊNCIA – BIVOLT 
1)Será medido por unidade refletor led 200W micro led SMD alta potência - bivlot instalado 
(UN). 
2)O item remunera o fornecimento de refletor led 200W micro led SMD alta potência - bivlot, 
de materiais, acessórios e a mão de obra necessária para instalação de refletor led 200W micro 
led SMD alta potência - bivlot. 
 
FDE 09.11.041 - IL-101 PROJETOR LED <=100W L240 x H175 MM C/DIFUSOR DE VIDRO 
TEMPERADO 
1)Será medido por unidade projetor Led 100W L240 x H175 mm c/ difusor de vidro temperado 
instalado (UN). 
2)O item remunera o fornecimento de projetor Led 100W L240 x H175 mm c/ difusor de vidro 
temperado, de materiais, acessórios e a mão de obra necessária para instalação de projetor Led 
100W L240 x H175 mm c/ difusor de vidro temperado.  
 
CDHU 41.31.087 - Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado translucido, 4000 
K, fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, potência de 17 W a 19 W 
1) Será medido por unidade de luminária instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento de luminária LED redonda de sobrepor, com drive, 
compostapor módulos led IRC > = 80, temperatura de cor de 4000 K, fluxo luminoso de 1900 até 
2000 lm, vida útil >= 50.000 h, potência de 17 a 19 W, drive de 220 V ou multitensão de 100 a 
240 V, eficiência mínima 100 lm / W, corpo em alumínio com pintura eletrostática na cor branca, 
difusor recuado translúcido; referência comercial: EF72-S2000840 da Lumicenter, PL 
644/LED20W TL da Prolumi ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e a mão de 
obra necessária para instalação completa da luminária. 
 
CDHU 41.20.080 - Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-
27 para lâmpada fluorescente compacta 
1) Será medido por unidade de plafon instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento de plafon, para acabamento de ponto de luz, com soquete 
E-27 integrado para lâmpada fluorescente compacta, em plástico, ou PVC, disponível nas cores 
branco e preto, conforme o fabricante; referência: Plafon 114 / 117 fabricação Perlex, Plafonier 
Decorativo PVC fabricação Sadokin, Plafon com Soquete fabricação Taschibra, PF 1/2 fabricação 
Wetzel ou equivalente; remunera também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária 
para a instalação do plafon em teto ou parede; não remunera o fornecimento da lâmpada. 
 
CDHU 41.02.551 - Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 W 
1) Será medido por unidade de lâmpada instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de lâmpada tubular T8, base G 13, composta 
por módulos led IRC > ou = 80, temperatura de cor entre 4000 e 6500 K, fluxo luminoso de 1850 
até 2000 lm, vida útil > ou = 25.000 h, potência entre 18 a 20 W, garantia mínima do fabricante 



 

de 3 anos, com certificação do Inmetro; referência comercial: Essential LEDtube 1200 mm 18 W 
840/865 fabricação Philips, Tubo LED T8 20 W/4000/5000/6500 1200 mm fabricação Osram ou 
equivalente. Remunera também materiais, acessórios e a mão de obra para instalação da 
lâmpada. 
 
CDHU 41.02.562 - Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40 W 
1) Será medido por unidade de lâmpada instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento da lâmpada tubular T 8, base G 13, composta por módulos 
led IRC > ou = 80, temperatura de cor entre 4.000 e 6.500 K, fluxo luminoso de 3.400 até 4.000 
lm, vida útil > ou = 25.000 h, potência entre 36 a 40 W; referência comercial: T8-LED-G13-40-
150-65-3C fabricação Glight ou equivalente. Remunera também materiais, acessórios e a mão 
de obra para instalação da lâmpada. 
 
CDHU 50.05.072 -Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia 
mínima 2 horas 
1) Será medido por unidade de luminária instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento da luminária de emergência LED em plástico ABS acrílica; 
de sobrepor em teto e/ou parede (frontal ou lateral), incluso bateria Níquel-Cádmio 3,6 V 300 
mAh recarregável, bivolt automático 110/220 V (50/60 Hz), 30/35 lúmens, autonomia mínima 
de 2 horas; ref. Iluminim, Intelbras, Segurimax ou equivalente, para instalação em corrente 
contínua junto à luminária de emergência; inclusive materiais acessórios e a mão de obra 
necessários para a instalação. 
 
CDHU 38.21.120 - Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios 
1) Será medido pelo comprimento total, aferido pelo eixo das eletrocalhas instaladas, 
considerando -se inclusive as deflexões de curvas, tês, reduções, etc. (m). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de eletrocalha lisa tipos U ou C, sem tampa, 
100 x 50 mm, com todos os acessórios pertinentes tais como: curvas, tês, reduções, cruzetas, 
desvios, terminais, flanges, emendas, gotejadores, etc, em chapa de aço com acabamento 
galvanizado a fogo, fabricação Mopa, ou Valemam, ou equivalente; não remunera o 
fornecimento e instalação de suportes, ou mãos francesas e tirantes. 
 
FDE 09.02.043 - DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) 
1) Será medido por unidade de DPS – dispositivo  de proteção contra surtos (energia) (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação DPS – dispositivo  de proteção contra surtos 

(energia), materiais e mão de obra necessárias a instalação de DPS – dispositivo  de proteção 

contra surtos (energia). 

CDHU 38.01.040 - Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios 
1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos, luvas, curvas e buchas em cloreto de 
DPS – dispositivo  de proteção contra surtos (energia) polivinil (PVC) de 3/4´´, rígido, tipo pesado, 
com rosca, cor preta e braçadeiras em ´´U´´ para instalações elétricas e de telefonia, embutidas 
em lajes, paredes ou pisos, aparentes, ou enterradas; remunera também o fornecimento de 
materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: abertura e 
fechamento de rasgos em paredes, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade 
média de 0,60 m nas instalações enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras quando a 
tubulação for aparente e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, 
inclusive nas tubulações secas. 



 

 
CDHU 38.01.140 - Eletroduto de PVC rígido roscável de 2 1/2´ - com acessórios 
1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos, luvas, curvas e buchas em cloreto de 
polivinil (PVC) de 2 1/2´´, rígido, tipo pesado, com rosca, cor preta e braçadeiras em ´´U´´ para 
instalações elétricas e de telefonia, embutidas em lajes, paredes ou pisos, aparentes, ou 
enterradas; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra 
necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes, ou 
escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60 m nas instalações 
enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras quando a tubulação for aparente e a instalação 
de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas. 
 
CDHU 42.05.210 - Haste de aterramento de 5/8´ x 3 m 
1) Será medido por unidade de haste de aterramento instalada (un). 
2) O unitário remunera o fornecimento de haste para aterramento em aço SAE 1010 / 1020, 
trefilado e revestido de cobre eletrolítico por eletrodeposição com camada de 254 microns, de 
5/8 x 3 m; referência comercial: PK 0066 da Paraklin, TEL 5830 da Termotécnica ou equivalente. 
Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação da haste 
TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO. 
 
CDHU 40.06.040 - Condulete metálico de 3/4´ 
1) Será medido por conjunto de condulete instalado (cj). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de condulete, constituído por: corpo e tampa 
em alumínio silício de alta resistência mecânica, injetado ou fundido, com saídas laterais em 
vários modelos, com ou sem rosca, utilizado para interligar qualquer tipo de eletroduto com 
bitola de 3/4, ou incorporar equipamentos como tomadas, interruptores sejam eles de energia, 
telefonia ou lógica, em redes aparentes abrigadas; 1 (uma) tampa tipo cega ou com furação 
compatível ao equipamento a ser instalado no seu interior; referência comercial Wetzel, 
Tramontina ou equivalente. 
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